STOFFE, AUS DENEN DIE BATTERIEN SIND

GroBte nachgewiesene Vorkommen von Lithium und Kobalt, je fiinf wichtigste Lander

in Millionen Tonnen, 2018
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Im Kongo wird Kobalt zu 80
Prozent industriell und zu 20
Prozent individuell abgebaut.
Im Kleinbergbau in der Provinz

Manganknollen am Meeresboden,
die auch Kobalt enthalten, sollen
durch Tiefseeschiirfen abgebaut
werden - eine Bedrohung fr das
marine Okosystem.

Katanga sollen mindestens
22.000 Kinder und 200.000
Erwachsene arbeiten. Todliche
Arbeitsunfalle in Stollen und
Lochern sind haufig. Der

Lithium und Kobalt sind Schliissel-
elemente beim Batteriebau, weil sie
fuir die Kathoden (Minuspole beim
Laden) gebraucht werden. Die Anoden
(Pluspole beim Laden) bestehen aus
Grafit, an dem kein Mangel herrscht.
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GroBbergbau verursacht durch
seinen Landschaftsverbrauch
groBe 6kologische Schaden.

In Nordchile wird Lithium aus hoch-
gepumptem Grundwasser gewonnen.
Die Region trocknet aus, die Abwésser
sind oft ungeklart, die Schaden am
(Okosystem werden nicht erforscht, die
beteiligten Unternehmen gelten als
korrupt, die indigene Bevdlkerung leidet
und wird bei den Projekten tibergangen.
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Vier Empfehlungen auf steigende Nachfrage und Preise:

- trotz unsicherer Bedarfsprognosen mehr Lagerstétten erschlieBen
- effizientere Technologien bei gleichem Materialeinsatz entwickeln

- Recyclingtechniken entwickeln und Riicknahmesysteme aufbauen
- Rohstoffe komplett durch andere Materialien ersetzen

Preisverlauf in 1.000 US-Dollar pro Tonne
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Der Preisverfall von Lithium und
P Kobalt geht auf gemaBigtere 80

Wachstumsprognosen fiir E-Autos

und beim Kobalt zusatzlich auf ein 60 m
8 1 Uberangebot aus Kleinminen zurtick.
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Lithiumkarbonat aus Siidamerika
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